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Gartendusche und Poolumgebung im gleichen Material

Barrierefrei, elegant und modern.

PRODUKT & FORMAT

FARBEN

DIE ANTIRUTSCH-FRÄSUNG

DIE ABFLUSSRINNE

PRODUKT-

INFORMATIONEN

tatsächlich 806 x 806 mm = 
vier Mal Format 40 x 40 cm + 6 mm Fuge

tatsächlich 1206 x 806 mm = 
vier Mal Format 60 x 40 cm + 6 mm Fuge  

tatsächlich 1212 x 800 mm = 
3 Mal Format 80 x 40 cm + 6 mm Fuge

Nennmaß 80 x 80 cm

Die Gartendusche Canale ist nahezu in allen Beton-Oberflächen und Farben lieferbar. Einzig die maximale Länge der Abflussrinne 
von 120cm ist ein unabänderbarer Faktor. Fragen Sie einfach unsere Berater, Sie werden Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. 
Wählen Sie aus der Vielfalt unserer Programme - Preise siehe Kapitel Terrassen.

Nennmaß 120 x 80 cm Nennmaß 120 x 80 cm

Die formschöne und einfache Lösung für die Entwässerung der Gartendusche.
Ohne Stemmarbeiten, einfach gemeinsam mit den Platten verlegt.
Ein vorgestanzter Bodenablauf Dm. 30 mm ist in jeder Rinne vorhanden. 
Dort wo benötigt, wird die Öffnung einfach mit der Zange heraus gebrochen.
Alternative ist die Ablaufrinne mit integrierten Ablauf mit 30 mm Durchmesser.
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Ihre Wunschoberfläche Preise siehe jeweiliges Programm im Kapitel Terrassen

ANTIRUTSCH-FRÄSUNG auf Platten Ihrer Wahl                                                                                                        je Set

EDELSTAHLRINNE   Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm

EDELSTAHLRINNE MIT ABLAUF Dm. 30 mm   Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm

Breite 40 mm, Höhe 30 mm, Länge 806 mm bzw. 1206 mm (Fuge ist dabei berücksichtigt) 

Sorgt für die notwendige Trittsicherheit und kanalisiert den Wasserablauf. Hier die meist gewünschten Formate

Edelstahl-Werkstoff 1.4301
Wichtig:
Säurehältige Reiniger sind oft die Ursache für Verfärbungen auf Edelstahl. 
Entfernen Sie daher bitte in jedem Fall die Rinnenabdeckung vor dem Reinigen mit 
säurehältigen Reinigern. Die „gepufferte” Säure des Häusler Steinreinigers ist kein Problem.

Kein Tausalz verwenden, nicht in der Umgebung von Salzwasser-Pools verwenden. 

„QR-Code scannen
und mehr entdecken“


