
Modernste LED-Technik, montagefertig eingebaut

Bei allen Zaunsteinen von Häusler möglich

Attraktive Beleuchtung Ihres Gartenzaunes

Präzise Zuschnitte mit modernsten Anlagen

PRODUKT-

PRODUKT-

INFORMATIONEN

INFORMATIONEN

PRODUKT & FORMAT

PRODUKT & FORMAT

DIE TECHNIK

DIE KOMPONENTEN

i

39,9633,30LED TREIBER  24 Volt - Ip66 - für max. 4 Abdeckplatten Stück B2B1

Fräsung  
Notwendige Fräsungen für ALU-Schienenprofil und Kabelführung auf der Unterseite der Pfeilerabdeckplatte 
vorspringend nach Wahl (nicht im Preis enthalten). 

LED- Band 30 cm  
Led-Strip 24V DC 5,3W/lfm IPX6, Lichtfarbe 3000K - warmweiß inkl. montiertem Kabel H03VV 2 x 0,75 mm² - 
10 m lang und abgedichteter Lötstelle. 

ALUMINUMSCHIENE 18 x 4,5 mm  
Aluminiumschiene 330 x 18 x 4,5 mm - Profil CT 01 für den Einbau von Led-Strips bis maximal 10W/lfm inkl. 
seitlicher Abdichtung 

ABDECKLINSE 33 cm lang  
Abdecklinse für Aluminiumschiene 300 x 12,5 x 2,3 mm symmetrisch 60 x 60 Grad, 83% PMMA

Technische Auskünfte über Einbau und Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen sind nur konzessionierten Elektrikern gestattet. 
Die weitere Verkabelung aller Anlagen ist bauseits durchzuführen.

69,6058,00LICHTANLAGE in einer Abdeckplatte vorspringend   (Unten angeführte Komponenten enthalten) Aufzahlung B2B1

Exkl.
Mwst.

Inkl.
Mwst.

Preis-
einh.

Lieferzeit
WN     SM

Preis-
einh.

Exkl.
Mwst.

Inkl.
Mwst.

Aufpreis 
auf den Steinpreis 

pro Zuschnitt
Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein. 
Diese Service-Leistung ist bei allen Zaunsteinen 40 x 20 x 18 bzw. 20 cm möglich

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45°- UND 90°-ECKEN  
26,9422,45

Lieferzeit
WN       SM

B1 B2

Die Fuge zwischen den einzelnen Formsteinen schließen Sie im Zuge des Aufbaues einfach mit Dichtkleber. 
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Halbstein
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Zwei ganze Steine á 40 cm = 80 cm

Ein ganzer Steine 40 cm + zwei Halbsteine exakt 20 cm = 80 cm

Stärke des
Diamant-Sägeblattes

Aufpreis 
auf den Steinpreis 
für einen Schnitt

Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein. 
Diese Service-Leistung ist bei allen Zaunsteinen von Häusler möglich

ZUSCHNITT EINES HALBSTEINES AUF EXAKT 20 CM
19,9216,60B1 B2
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„QR-Code scannen
und mehr entdecken“


