
„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

Speziell für alle Zaunsteine von Häusler geeignet

In Österreich gefertigt, in solider HandwerksqualitätPRODUKT-

Fassungsvermögen ca. 13 LiterPOSTKASTEN

INFORMATIONEN

Der Postkasten (Breite 28 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 12 cm) in massiver und haltbarer Ausführung - 
Stahlblech (Kasten 0,75 mm, Entnahmetür 1 mm dick!), feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.  
Mit Einwurfklappe und Postentnahme nach vorne bzw. Schloss mit zwei Schlüssel.

Durch die Sicht-Fenster in der Entnahmetür ist von außen erkennbar, ob Post gekommen ist - 
der exakte Inhalt bleibt aber durch das satinierte Plexiglas (für Fremde) unidentifizierbar.

A.  Anschrauben -
mit beigepackten Dübeln und 
Schrauben, einfach und schnell.  

Große Einwurfklappe mit Gummilippe für angenehmes, leises Handling.

Entnahmesicherung gegen unbefugtes Entnehmen.

Hochwertiges Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln (nachbestellbar).

Post-Rückhaltebügel hält die Post beim Öffnen der Türe im Kasten.

Widerstandsfähig gegen Korrosion. Verzinkung und Pulverbeschichtung
stellen die notwendige Haltbarkeit auf Jahrzehnte sicher. 

Keine scharfen Kanten und Ecken.

Sichtfenster mit Diskret-Funktion - man erkennt von Außen, dass etwas im Kasten ist, 
man sieht aber nicht genau was es ist.

B.  Einbauen - 
der einfache Steinzuschnitt wird
bauseits durchgeführt.

Schriftfarben: 

Weiß

Schwarz

Silber

Gold Rosegold

Auf Wunsch auch werkseitig, Lieferzeit 
1 Woche, Aufpreis für die Zuschnitte an 
zwei Steinen € 56,10

Stück 197,93164,95

Exkl.
Mwst.

Inkl.
Mwst.

Preis-
einh.

Lieferzeit
WN       SM

L LPOSTKASTEN zum Anschrauben oder Einbauen in der Farbe Reinweiß RAL 9010

LONGLIFE Folienschrift
wählen Sie aus acht Schrifttypen und aus fünf Schriftfarben Aktion

Name & Adresse 

Briefkasten

Stück 33,6028,00B3 B3

Schrifttypen: 

Reinweiß RAL 9010 

PRODUKT & FORMAT

DIE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE

DIE DAUERHAFTE UND HOCHWERTIGE BESCHRIFTUNG mit Namen und Adresse
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